
Technische Neu- und Weiterentwicklungen

Kontrolle und Schutz der Batterie vor Tiefentladung
durch Batteriewächter, gewährleisten eine lange

Lebensdauer der Batterie.

Accucare BW 120 ( Batteriewächter ) Art.-Nr. H10 012 0120 00

Zwischenschaltgerät, schützt durch automatisches Abschalten der Verbraucher  die 12Volt- Batterie vor Tiefentladung
und empfindliche Geräte vor Unterspannung.  Kurzzeitiges Freischalten des Verbraucherausganges, über die
“NOT - EIN” Funktion, für ca. 3 Min. möglich. Dazu den am Gerät ( Kontakte HS ) anzuschließenden Hauptschalter
z. B. CALIRA “EZ- Schalter I”, AUS und wieder EIN schalten. Das Gerät ist zwischen Batterie und Verbraucher
anzuschließen.

Sonderzubehör: “Akku-Panel, warnt rechtzeitig optisch und akustisch vor der Abschaltung.
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Technische Daten:

Betriebsspannung:  10 - 15 Volt
Schaltstrom:             max. 120 Ampere, über bistabiles Relais
Schaltschwellen: AUS bei 10,8 Volt (3 Min. zeitverzögert )

EIN  bei 12,5 Volt
NOT-EIN für die Dauer von 3 Min.
über Hauptschalter

Stromaufnahme:      1,8mA für Elektronik von Batterie
Abm./ Gew.:             L205 x B145 x H85 mm /1kg

Ausstattung:          Schraubklemmen max. 25 mm²  für Ein- und Ausgänge
Schraubklemmen max. 4 mm² für Hauptschalter
Messleitung B+ und Minus
SK- Anschlussstecker für CALIRA “Accu-Panel”

Beipack:                 Befestigungsmaterial
Betriebsanleitung

Sonderzubehör:     CALIRA “EZ-Schalter I” ( als Hauptschalter ),
Art.-Nr.: H10 012 0040 01
CALIRA “Accu- Panel” ( zur Vorwarnung ),
Art.-Nr.: H10 012 0121 00


